
Описание

Пластиковый модуль Purafil's MediaPAK не требует 
доработки и готов к монтажу. Как только срок 
эксплуатации фильтровальных материалов истек -
старый модуль просто меняется на новый.

Модуль MediaPAK заправляется сухим 
наполнителем на заводе Purafil. MediaPAK имеет 
следующие замечательные преимущества: 

• не опустошается отработанный агент
• не требуется дозаправка новым агентом
• не надо вакуумировать при удалении 

пыли 

Срок службы

Срок службы материалов в составе модуля PK-12 
зависит от нескольких факторов: воздухообмен, 
наличие газов, степень загазованности, размер 
системы. рекомендуемая частота замены 
модуля:

Легкие условия: 
Тяжелые условия: 

До 16 мес.
До 12 мес.

Преимущества системы

Жесткая и прочная конструкция: Модуль 
MediaPAK изготовлен из очень прочного 
ударостойкого  пролистирола, позволяющего 
эксплуатацию в различных климатических условиях 
и средах. Жесткая рамка модуля исключает 
деформацию и, как следствие, движение воздуха в 
обход системы. Это гарантирует пользователю 
максимальную эффективность системы в течение 
всего срока эксплуатации.

Легкий в переноске и подъеме: Каждый модуль 
PK-12 состоит из двух блоков, что делает 
устройство легким при переноске и подъеме. PK-12 
соответствует стандартам ручной переноски 
Департамента здоровья и людских ресурсов США и 
Национального института охраны труда США.

Дружественный к окружающей среде: Модуль 
MediaPAK изготовлен из 100% перерабатываемого 
пластика. В составе модуля нетоксичный 
безопасный сухой фильтровочный материал.

Условия эксплуатации

Воздухоток: максимальная скорость воздушного 
потока 1.27 м/с на модуль

Влажность: 10-95% RH

Температура: -20°C ... +45°C

PDT™PK-12 MediaPAK   сменный модуль

Спецификация

Рейтинг безопасности: класс 
2 - негорючий

Рама: 100% 
перерабатываемый пластик

Размеры: 305 x 610 x 305 мм

Фильтровальная среда 
состоит из: Purafil®, Purafil® 

Select, Puracarb®,  CP Blend®, 
Purakol®, Purakol® AM, 
Chlorosorb® II

Средняя глубина ложа 
фильтра: 76.2 мм 

Эффективность 
фильтрации газа: мин. 98% 
в течение срока жизни сухих 
веществ фильтра

Перепад давления: Не более 
324 Па при скорости 1.27 м/с
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