
ПРОЦЕСС ХЕМИСОРБЦИИ

Процесс хемисорбции Purafil Puracarb
удаляет вредные газы посредством 
адсорбции, абсорбции и химической 
реакции. Газы проникают внутрь гранул, 
где превращаются в безопасную 
жидкость, оставаясь в пределах гранулы.

УРОВЕНЬ ОЧИСТКИ
Наполнитель Puracarbотвечает следующим 
требованиям по очистке:

• СЕРОВОДОРОД: мин. 20% по весу

• ДИОКСИД СЕРЫ: мин. 10% по весу

• ОКСИД АЗОТА: мин. 2.6% по весу

• ХЛОР: мин. 10% по весу
Например, 100 фунтов (45.36 кг) Puracarb® 

Media удаляет минимум 10 фунтов (4.53 
кг) хлора.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наполнитель Puracarb имеет 
следующие характеристики:

• СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ: макс. 35%

• ПРОЧНОСТЬ: 35% - 70%

НАПОЛНИТЕЛЬ PURAFIL PURACARB MEDIA предназначен для работы в 
агрессивных средах и представляет собой сферические пористые гранулы. В 
их составе углерод (графит), глинозем (окись алюминия) и связующие. 
Гранула в процессе формирования подвергается пропитке по всей глубине 
и способна целиком вступать в химическую реакцию с загрязняющими 
веществами.

PURAFIL PURACARB  
MEDIA

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Наполнитель Purafil Puracarb
эффективен при следующих условиях 
эксплуатации:

• ТЕМПЕРАТУРА: от -20°C до +51°C

• ОТНОСИТ. ВЛАЖНОСТЬ: 10 - 95%

• ОБЪЕМ ВОЗДУХА: Наполнитель 
Purafil Puracarb работает эффективно на 
объектах с объемами воздушного 
потока от 42.5 м3/ч до 170 м3/ч при 
скорости до 2.54 м/с.

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Puracarb Media 
обеспечивает минимум 99.5% 
эффективности фильтрации в системе.

• СРОК СЛУЖБЫ: Регулярные отборы 
образцов наполнителя Puracarb помогают 
определить срок службы, период 
обслуживания, обеспечить оптимальную 
производительность и качество фильтрации.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И 
УТИЛИЗАЦИИ

• МОНТАЖ: Монтажники должны 
пользоваться защитными масками и 
очками, резиновыми перчатками.

• УТИЛИЗАЦИЯ: Использованный 
наполнитель Puracarb Media 
утилизируется в соответствии с 
принятыми нормативами и  стандартами.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАПОЛНИТЕЛЬ
PURACARB® PURAFIL® MEDIA

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Самая высокая степень очистки 
H2S по весу

• Дольше защищает 
оборудование при редкой 
замене наполнителя

• Совместим с любыми системами 
очистки на основе угольных 
фильтров.

• UL сертифицирован

• Нетоксичный

ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ

• Сероводорода

• Диоксида серы

• Летучих органических 
соединений

• СТЕПЕНЬ ИЗНОСА: макс. 4.5%

• ПЛОТНОСТЬ: 0,72 г/см3 +5%

• НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ГРАНУЛЫ: 3.175 мм
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